
                            Типовой проект № 14.

Содержание

         Настоящий документ составлен в помощь проектировщикам СКУД, выполненных на основе продукции
    торговой марки VIZIT (далее - ТМ VIZIT).  

     ВНИМАНИЕ! Вся представленная информация имеет рекомендательный характер. Проект 
конкретного объекта должен быть утвержден в установленном порядке согласно федеральному
и региональному законодательствам.

          Настоящий проект СКУД входной группы подъезда на 600 мобильных абонентов работает в составе системы
     VIZIT- . Система VIZIT-CLOUD – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для удалённогоCLOUD
     управления домофонами VIZIT через сеть Интернет, а также для звонков с домофона на смартфоны абонентов с
     операционной системой Android и iOS.
          Особенность технологии VIZIT-IP заключается в упрощенном процессе построения и монтажа системы
     контроля и управления доступом, поскольку исключает необходимость использования проводной линии связи
     и квартирных переговорных устройств. Звонки с блока вызова совершаются сразу на смартфоны абонентов

     посредством .беспроводных коммуникаций

 
           СКУД состоит из блока вызова домофона CBE, Ethernet  E 01, блока питания БВД-740F модуля V M-7
     ,  с четырьмя LAN портами, монтажного бокс 4P, IP-камерБПД24/12-1-2 маршрутизатора а VIZIT-MB
     VIZIT- 2 и VIZIT- , C70CBE  C60BE дверного блока VIZIT  с установленными электромагнитным замком-ДСНМЦ
     , дверным доводчиком , кнопкой выхода VIZIT-ML370-40-50 VIZIT-DC503S ARCTIC EXIT 1000
     индивидуальный выбор дверного блока и его комплектации возможен в Калькуляторе ДСН / ДСНМЦ на сайте:(
     https://domofon.ru/calculator/), а также программного обеспечения (далее - ПО):
     , установленное на автоматизированном рабочем месте (далее - АРМ)«Клиент ОСВ / VIZIT Cloud Client»
     оператора домофонной компании и My  (мобильное приложение), установленное на«Мой ВИЗИТ / VIZIT»
     смартфоны абонентов системы для ОС Android и ОС iOS.

              СКУД обеспечивает:
 на смартфоны     1) Вызов  абонентов системы, аудио- и видеосвязь абонента с посетителем с помощью

     ПО «Мой ВИЗИТ / My VIZIT».
     2)  подъезда со смартфона во время сеанса связи.Дистанционное отпирание замка входной двери
     3)  путём прикладывания RF-идентификатора к считывателю блока вызоваДоступ жильца в подъезд
     домофона.
     4) IP-  в мобильном приложении (подробнее - в Инструкции наПринудительный просмотр выбранных камер
     Облачный Сервис ВИЗИТ в разделе ПРОДУКЦИЯ → УСТРОЙСТВА И ПРОГРАММЫ ДЛЯ УДАЛЁННОГО
     УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ → СИСТЕМА «ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ВИЗИТ / VIZIT-CLOUD»).
     5) Удаленное администрирование с помощью ПО «Клиент ОСВ / VIZIT Cloud Client».
     - баз мобильных абонентов;
     - настроек домофона;
     - включения / отключения мобильных абонентов;
     - баз ключей;
     - индивидуальных кодов.
     6) Удаленное обновление ПО компонентов системы с помощью ПО «Клиент ОСВ / VIZIT Cloud Client».  
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1.1 Общие положения.

1.Общие положения, описание, требования к системе
и общие рекомендации по проектированию домофонов VIZIT.

1.2 Описание.

  СКУД входной группы подъезда на 600 мобильных абонентов 
на базе блоков БВД-740FCBE, Ethernet модуля VEM-701,

IP-камер VIZIT-C70CBE2 и VIZIT-C60BE, 
системы VIZIT-CLOUD по технологии VIZIT-IP 

(редакция 2023-12).
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Техподдержка:   

1.4 Общие рекомендации.
       Для поиска необходимой информации для конкретного проекта СКУД рекомендуется обращаться
  к разделам ПРОДУКЦИЯ и ТЕХПОДДЕРЖКА интернет-ресурсов VIZIT: www.domofon.ru,
  www.vizit-group.com
      

- Документация на изделие
- Библиотека нормативно-технической документации
- Консультации специалистов по e-mail:remont@domofon.ru,                  компания «МОДУС-Н» – Москва
                                                                   service@domofon.ru,                  компания «МОДУС-Н» –  Москва
                                                                   vizit-domofon@yandex.ru,           компания «ВИЗИТ-ЦЕНТР» –  Москва
                                                                 

       
      Для корректной работы системы необходимо обновить ПО всех компонентов до актуального.
      Для функционирования системы необходимо приобрести у провайдера статический публичный адрес.IP-
      Для монтажа цепей следует использовать провода с медными жилами.
       В качестве ключей могут быть использованы только оригинальные идентификаторы .RF VIZIT
      
      

      
 
  

1.3 Требования к системе.
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          Количество мобильных абонентов системы:
     - максимальное количество мобильных абонентов, зарегистрированных в одной квартире – 9 (не более);
     - общее количество мобильных абонентов в системе – 600 (не более).
          
          Примечание. Описания и актуальные версии ПО размещены на сайте  в разделеwww.domofon.ru
     ПРОДУКЦИЯ → .УСТРОЙСТВА И ПРОГРАММЫ ДЛЯ УДАЛЁННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ
     

          
   
 
    
         



Графическое обозначение Наименование элемента

Дверной блок стальной наружный VIZIT-ДСНМЦ 

Блок вызова домофона БВД-740FCBE

Монтажный комплект МК-740 

Ethernet  E 01модуль V M-7

Кнопка EXIT 1000 (входит в состав VIZIT-ДСНМЦ)

Замок электромагнитный VIZIT-ML370-40-50 (входит в состав
VIZIT-ДСНМЦ)

Блок питания домофона БПД-24/12-1-2

VIZIT-ДСНМЦ

2. Условные графические обозначения в структурной схеме и схеме соединений
                                                           (лист 1 из 2). 

  VIZIT-ML370

EXIT 1000

МК-740

БВД-740FCBE
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~220 В

БПД24/12-
1-2

 
VEM-
701



Графическое обозначение Наименование элемента

Маршрутизатор с четырьмя портами  LAN 

IP-камера VIZIT-C70CBE2

IP-камера VIZIT-C60BE

Коробка соединительная КС-70 (входит в комплект поставки к IP-
камерам VIZIT-C70CBE2 и VIZIT-C60BE)

Монтажный бокс VIZIT-MB4P

2. Условные графические обозначения в структурной схеме и схеме соединений
                                                           (лист 2 из 2). 

MB4P
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LANInternet

Маршрутизатор

WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

КС-70КС-70



3. Структурная схема домофона.

MB4P

См. Примеч. № 1
к сети ~220 В

 2

КПРВГнг(А)-FRLS 2х1,5

 
VEM-
701

Маршрутизатор

БПД24/12-1-2

WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

Примечание № 1. Для защиты сетевой розетки
бокса и кабеля питающей сети от перегрузки по
току, в систему энергоснабженияздания должен
быть установлен 1- или 2-х полюсный
автоматический выключатель с номинальным
током от 3 до 6 А.
1- полюсный выключатель устанавливается
в разрыв фазного проводника. 

~220В

~220В

БВД-740FCBE
МК-740VIZIT-ДСНМЦ

1

2

  VIZIT-ML370

EXIT 1000
3

главная заземляющая шина

ПуГВ 1х2,5 
желто-зеленый

Вводно-распределительное
устройство здания

1

1 2

1

2

UTP cat.5e 

INTERNET

К сети
провайдера 

Смартфоны
абонентов

АРМ
Оператора

Удаленное
управление / администрирование

видеодомофоном
 

ПО 
«Клиент ОСВ

VIZIT Cloud Client»

Вызов на смартфоны
абонентов системы

IP-камера IP-камера

VIZIT-C70CBE2 VIZIT-C60BE

КС-70КС-70КС-70КС-70

88

UTP cat.5e 

UTP cat.5e 

4

UTP cat.5e 

Светодиодная
подсветка
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КСВВГнг(А)-LS 2х0,75  

КСВВГнг(А)-LS 2х0,75  

КСВВГнг(А)-LS 4х0,75  

1

ДОМ
на Кутузовском

ДОМ
на Хворостухина

UTP cat.5e 

2

UTP cat.5e 

2

КСВВГнг(А)-LS 2х0,75  

КСВВГнг(А)-LS 2х0,5 КСВВГнг(А)-LS 2х0,5  
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Блок вызова
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1

2

1
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TX-
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1
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S
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2
S
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N
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G
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D

4
8

5
B

4
8

5
A

Ethernet модуль
VEM-701(V)RJ45

O
F

F

RT
O

N
LANInternet

К сети
провайдера

1

2

4

3

Номер 
цепи

на схеме

TX+

TX-

RX-

RX+

Цепь

1

2

6

3

Номер 
контакта
разъёма 

RJ45

Бело-оранжевый

Оранжевый

Зелёный

Бело-зелёный

Цвет провода

Нумерация контактов разъёма RJ45

1

8

OFF

ON
RT

Маршрутизатор

EXIT 1000

Зелёный (DL+)
Белый (ML)Красный (OP)

Чёрный (GND)

Синий (+E)

2

1

4

654

2

321

3

  VIZIT-ML370

БВД-740FCBE

КС-70

1

2

1

2

3

4

Бело-оранжевый

Оранжевый

Зелёный

Бело-зелёный

Бело-коричневый

Коричневый

Бело-синий

Синий

VIZIT-C60BE

1

2

Блок питания
БПД24/12-1-2

GND
+24V

+12V
GND

VIZIT-C70CBE2

КС-70

1

2

1

2

3

4

Бело-оранжевый

Оранжевый

Зелёный

Бело-зелёный

Бело-коричневый

Коричневый

Бело-синий

Синий

4. Схема соединений домофона.

Не используются
в данной модели

IP-камеры 

Примечание № 1.

WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

Светодиодная подсветка
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5. Спецификация оборудования и материалов (лист 1 из 2).

  Поз.
    Наименование и техническая

 характеристика
  Тип, марка Завод-изготовитель

  Единица
 измерения

Кол-во
Возможные

замены
Примечания

1 Дверной блок стальной наружный VIZIT-ДСНМЦ
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Поставляется с установленными электромагнитным
замком VIZIT-ML370-40-50, дверным доводчиком VIZIT-DC503S 
ARCTIC, кнопкой выхода EXIT 1000.

2 Блок вызова домофона БВД-740FCBE
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1 Работает совместно с Ethernet модулем VEM-701.

3 Монтажный комплект МК-740 
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
компл. 1 Предназначен для монтажа блока вызова БВД-740FCBE.

4 Ethernet модуль VEM-701
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для использования совместно с блоком вызова 
домофона БВД-740FCBE. Функции:
- удаленное администрирование настроек домофона;
- вызов на смартфоны абонентов системы;
- удаленное обновление ПО компонентов системы.

5 Кнопка управления выходом EXIT 1000
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначена для разблокирования электромагнитного замка, 
установленного на входной двери в помещение.

6 Замок электромагнитный VIZIT-ML370-40-50
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для запирания / отпирания входной двери в 
помещение.

7 Блок питания домофона БПД24/12-1-2
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для питания блока вызова БВД-740FCBE и IP-камер 
VIZIT-C70CBE2 и VIZIT-C60BE. 

8 Маршрутизатор Четыре LAN порта шт. 1
Принимает сетевой сигнал от провайдера и обеспечивает обмен 
данными между устройствами системы.

9 IP-камера VIZIT-C70CBE2
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Осуществляет видеоконтроль зоны наблюдения. Одновременно 
обеспечивает 2 цифровых видеопотока (основной и 
дополнительный) и композитный (CVBS) выход видеосигнала.
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5. Спецификация оборудования и материалов (лист 2 из 2).

  Поз.
    Наименование и техническая

 характеристика
  Тип, марка Завод-изготовитель

  Единица
 измерения

Кол-во
Возможные

замены
Примечания

10 IP-камера VIZIT-C 0BE6
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Осуществляет видеоконтроль зоны наблюдения. Одновременно 
обеспечивает 2 цифровых видеопотока (основной и 
дополнительный).  

11 Коробка соединительная КС-70
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначена для подключения IP-камер. Входит в комплект 
поставки к IP-камерам VIZIT-C70CBE2 и VIZIT-C60BE.

12 Монтажный бокс VIZIT-MB4P
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для установки Ethernet модуля , блока VEM-701
питания БПД24/12-1-2 и маршрутизатора. 2 сетевые розетки. 
Защитное заземление. Вентиляция.

13
Кабель для монтажа систем 
сигнализации (не распространяет 
горение при групповой прокладке)

КСВВГнг(А)-LS 2х0,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 50
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока питания БПД24/12-1-2 до коробки соединительной КС-70.

14
Кабель для монтажа систем 
сигнализации (не распространяет 
горение при групповой прокладке)

КСВВГнг(А)-LS 2х0,75 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 50
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока питания БПД24/12-1-2 до блока вызова домофона БВД-
740FCBE.

15
Кабель для монтажа систем 
сигнализации (не распространяет 
горение при групповой прокладке)

КСВВГнг(А)-LS 2х0,75 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 50
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока вызова домофона БВД-740FCBE до замка электромагнитного 
VIZIT-ML370-40-50.

16
Кабель для монтажа систем 
сигнализации (не распространяет 
горение при групповой прокладке)

КСВВГнг(А)-LS 4х0,75 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 50
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока вызова домофона БВД-740FCBE до кнопки управления 
выходом EXIT 1000.

17
Провод заземления, имеющий 
желто-зеленую окраску изоляции

ПуГВ 1х2,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 100
Максимально допустимая при данном сечении длина провода 
заземления.

18
Кабель силовой с ПВХ-изоляцией, 
с пониженным дымо- и 
газовыделением *

КПРВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 100
Максимально допустимая при данном сечении длина питающего 
кабеля розеток монтажного бокса.

19 Кабель для СКС/IP категория 5e * UTP cat.5e ООО «ТПД Паритет» м
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  СКУД входной группы подъезда на 600 мобильных абонентов на базе блоков
БВД-740FCBE, Ethernet модуля VEM-701, IP-камер VIZIT-C70CBE2 и VIZIT-C60BE,

системы VIZIT-CLOUD по технологии VIZIT-IP 
(редакция 2023-12).

* - Возможна замена марки кабеля и производителя на аналогичные. 
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