
                            Типовой проект № 16.

Содержание

         Настоящий документ составлен в помощь проектировщикам СКУД, выполненных на основе
    оборудования торговой марки VIZIT (далее - ТМ VIZIT).  

     ВНИМАНИЕ! Вся представленная информация имеет рекомендательный характер. Проект 
конкретного объекта должен быть утвержден в установленном порядке согласно федеральному
и региональному законодательствам.

          Особенность технологии VIZIT-IP заключается в упрощенном процессе построения и монтажа системы
     контроля и управления доступом, поскольку исключает использование проводных линий связи и квартирных
     переговорных устройств. Звонки с блока вызова поступают сразу на смартфоны абонентов посредством

     беспроводных коммуникаций. При необходимости, подключение квартирных переговорных устройств и
     видеомониторов возможно с использованием проводных линий связи.
       
          Состав видеодомофона.
     Аппаратная часть:
     Вход № 1. Дверной блок блоком вызова домофона БВД-445 CBE2,VIZIT-ДСНМЦ с установленными на нем  F
     электромагнитным замком -40-50, кнопкой выхода , дверным доводчиком VIZIT-DC503SVIZIT-ML370  EXIT 1000
     ARCTIC блок управления домофона БУД-482РД с блоком питания., 
     Вход № 2. Дверной блок электромагнитным замком -40-50,VIZIT-ДСНМЦ с установленными на нем 70VIZIT-ML3
     кнопкой выхода , считывателем ключей RD-5F, дверным доводчиком VIZIT-DC503S ARCTIC EXIT 1000 ,
     контроллер ключей RF VIZIT-KTM606  .
     Блок управления домофона БУД-482РД с блоком питания, контроллер ключей RF VIZIT-KTM606 и
     маршрутизатор расположены в монтажном бокс 4Pе VIZIT-MB .

     Программная часть:
      с мобильным приложением Создана на базе облачной платформы РосДомофон «РосДомофон твой умный
     дом».
     Управляющее ПО Клиент «VIZIT-РосДомофон» устанавливается на компьютер домофонной компании.
         
          Функциональные возможности видеодомофона. 
     1) Вызов на смартфоны абонентов системы, аудио- и видеосвязь абонента с посетителем с помощью
     приложения «РосДомофон твой умный дом».
     2) Дистанционное отпирание замка входной двери подъезда со смартфона.
     3) Доступ жильца в подъезд путём прикладывания RF-идентификатора к считывателю блока вызова
     домофона или к считывателю ключей RD-5F .контроллера VIZIT-KTM606
     4) Просмотр абонентом видеопотоков выбранных IP-камер в мобильном приложении.
     5) Удаленное администрирование с помощью облачной платформы РосДомофон:
     - баз мобильных абонентов;
     - включения / отключения мобильных абонентов.
     6) Удаленное администрирование с помощью управляющего ПО Клиент «VIZIT-РосДомофон»:
     - настроек домофона;
     - баз ключей;
     - индивидуальных кодов.
     7) Удаленное обновление ПО компонентов системы с помощью управляющего ПО VIZIT.
     8) С полным функционалом услуг компании  можно ознакомиться на сайтах РосДомофон https://rosdomofon.com/
     https://wiki.rosdomofon.com/и      
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1.1 Общие положения.

1.Общие положения, описание, требования и рекомендации
по проектированию домофона VIZIT.
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Видеодомофон по технологии VIZIT-IP на базе блоков
БВД-445FCBE2, БУД-482РД и VIZIT-КТМ606

для подъезда многоквартирного дома с двумя входными группами и
подключением к облачной платформе РосДомофон. 

(редакция 2024-12).
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(редакция 2024-12).
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Техподдержка:   

1.4 Общие рекомендации.

      Перед началом работы рекомендуется проверить актуальность прошивок всех компонентов системы. 
      Для поиска необходимой информации по работе оборудования и программного обеспечения ТМ VIZIT
 рекомендуется обращаться к разделам ПРОДУКЦИЯ и ТЕХПОДДЕРЖКА интернет-ресурсов:
 https://domofon.ru, https://vizit-group.com

             
   
             
      
- Консультации специалистов по работе оборудования и программного обеспечения ТМ VIZIT:
remont@domofon.ru, service@domofon.ru - ООО НПФ «МОДУС-Н»;

- Консультации специалистов по работе :облачной платформы РосДомофон
https://wiki.rosdomofon.com - Центр поддержки .  РосДомофон
                                                                   
                                                                   
                                                              
                                                               

       
      
           Компоненты системы, требующие защиты от несанкционированного доступа (БУД, КТМ, БП), 
      рекомендуется устанавливать в монтажных боксах VIZIT, которые удовлетворяют требованиям безопасности
      и обеспечивают надлежащую вентиляцию.
           Для снижения влияния атмосферных осадков на такие компоненты системы как БВД, считыватели, кнопки 
      выхода, следует применять защитные козырьки VIZIT.
           Для монтажа цепей следует использовать провода с медными жилами.
           В качестве ключей могут быть использованы только оригинальные идентификаторы .RF VIZIT
      
      

      
 

  
      
 
  

1.3 Требования к системе.

       Для поиска необходимой информации по работе  рекомендуетсяоблачной платформы РосДомофон
 обращаться к интернет-ресурсам https://rosdomofon.com/ и https://wiki.rosdomofon.com/
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Графическое обозначение Наименование элемента

Дверной блок стальной наружный VIZIT-ДСНМЦ

Блок вызова домофона БВД-445FCBE2

Монтажный комплект МК-445

Блок управления домофона БУД-482РД

Блок питания для БУД-482РД HDR-30-15 

Замок электромагнитный VIZIT-ML370-40-50

Считыватель ключей RD-5F

  VIZIT-ML370

VIZIT-ДСНМЦ

БВД-445FCBE2

2. Условные графические обозначения в структурной схеме и схеме соединений
(лист 1 из 2).                                                            

МК-445
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БУД-482РД

RD-5F



Графическое обозначение Наименование элемента

Кнопка EXIT 1000 сенсорная с подсветкой

Контроллер ключей RF VIZIT-КТМ606

Маршрутизатор

Монтажный бокс  VIZIT-MB4P

2. Условные графические обозначения в структурной схеме и схеме соединений
(лист 2 из 2).                                                            

VIZIT-MB4P

MB4P

Маршрутизатор
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КТМ606

LAN Internet

WANLAN1 LAN2 LAN3

EXIT 1000



VIZIT-MB4P

Блок
питания

Маршрутизатор

WANLAN1 LAN2 LAN3

VIZIT-ML370 EXIT 1000

VIZIT-ML370 EXIT 1000RD-5F

БВД-445FCBE2
MK-445

КТМ606

БУД-482РД

ВХОД № 1

ВХОД № 2

VIZIT-ДСНМЦ

Управляющее

ПО Клиент

«VIZIT-РосДомофон»
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3. Структурная схема домофона.
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4. Схема соединений домофона.
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EXIT 1000

Белый (ML)  

Зеленый (DL+)
Красный (OP)

Черный (GND)
Синий (+E)

Блок
питания

876543 21

  VIZIT-ML370

EXIT 1000

Белый (ML)  

Зеленый (DL+)
Красный (OP)

Черный (GND)
Синий (+E)
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3 2 1
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5. Спецификация оборудования и материалов (лист 1 из 3).

  Поз.
    Наименование и техническая

 характеристика
  Тип, марка Завод-изготовитель

  Единица
 измерения

Кол-во
Возможные

замены
Примечания

1 Дверной блок стальной наружный VIZIT-ДСНМЦ
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 2

Поставляется с установленными электромагнитным
замком VIZIT-ML370-40-50, дверным доводчиком VIZIT-DC503S 
ARCTIC, кнопкой выхода EXIT 1000.

2 Блок вызова домофона БВД-445FCBE2
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Работает совместно с блоком управления БУД-482РД как составная 
часть многоквартирного домофона. Помимо основных функций, 
имея встроенную IP-камеру, обеспечивает подключение к локальной 
сети LAN и позволяет устанавливать аудио- и видеосвязь между 
посетителем и удалённым пользователем.

3 Монтажный комплект МК-445 
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
компл. 1 Предназначен для монтажа блока вызова БВД-445FCBE2.

4 Блок управления домофона БУД-482РД
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Работает совместно с блоком вызова БВД-445FCBE2 в составе 
входной группы подъезда.

5 Блок питания для БУД-482РД HDR-30-15 Mean Well, Тайвань шт. 1 Предназначен для питания БУД-482РД.

6 Кнопка управления выходом EXIT 1000
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 2

Предназначена для разблокирования электромагнитного замка, 
установленного на входной двери в помещение.

7 Контроллер ключей RF VIZIT-КТМ606
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для разблокирования электромагнитного замка с 
помощью ключей RF.

8 Считыватель ключей RF RD-5F  
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для применения в составе контроллеров RF
ключей.

7/9

                                                                                                                                             Типовой проект № 16.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                         
                                                                           

Видеодомофон по технологии VIZIT-IP на базе блоков БВД-445FCBE2, БУД-482РД и VIZIT-КТМ606
для подъезда многоквартирного дома с двумя входными группами и

подключением к облачной платформе РосДомофон.
(редакция 2024-12).

https://vizit-group.com 
https://domofon.ru 



5. Спецификация оборудования и материалов (лист 2 из 3).

  Поз.
    Наименование и техническая

 характеристика
  Тип, марка Завод-изготовитель

  Единица
 измерения

Кол-во
Возможные

замены
Примечания

9 Монтажный бокс VIZIT-MB4Р
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для установки в нем блока управления БУД-482РД с 
блоком питания, контроллера ключей RF VIZIT-КТМ606 и 
маршрутизатора.

10  Замок электромагнитный VIZIT-ML370-40-50
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 2

Предназначен для запирания / отпирания входной двери в 
помещение.

11 Маршрутизатор шт. 1
Принимает сетевой сигнал от провайдера и обеспечивает обмен 
данными между устройствами системы.

12

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 8х0,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 20
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-482РД до блока вызова
БВД-445FCBE2.

13

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 2х0,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 20
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-482РД до кнопки управления выходом EXIT 
1000.

14

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 30
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-482РД до электромагнитного
замка VIZIT-ML370-40-50.

15

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 2х0,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 20
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-482РД до блока питания HDR-30-15.

* - Возможна замена марки кабеля и производителя на аналогичные. 
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5. Спецификация оборудования и материалов (лист 3 из 3).

  Поз.
    Наименование и техническая

 характеристика
  Тип, марка Завод-изготовитель

  Единица
 измерения

Кол-во
Возможные

замены
Примечания

16

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 2х0,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 20
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
контроллера ключей RF VIZIT-КТМ606 до кнопки управления 
выходом EXIT 1000.

17

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 30
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
контроллера ключей RF VIZIT-КТМ606 до электромагнитного
замка VIZIT-ML370-40-50.

18 Кабель для СКС/IP категория 5e * UTP cat.5e ООО «ТПД Паритет» м
Распространенный тип кабеля. Применяется для различных типов 
соединений.

19
Провод заземления, имеющий 
желто-зеленую окраску изоляции *

ПуГВ 1х2,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 100
Максимально допустимая при данном сечении длина провода 
заземления.

* - Возможна замена марки кабеля и производителя на аналогичные. 
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Дополнительные видеоматериалы и информация на каналах VIZIT SAFE HOME 
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