
                            Типовой проект № 17.

Содержание

         Настоящий документ составлен в помощь проектировщикам СКУД, выполненных на основе продукции
    с торговым знаком VIZIT.  

     ВНИМАНИЕ! Вся представленная информация имеет рекомендательный характер. Проект 
конкретного объекта должен быть утвержден в установленном порядке согласно федеральному
и региональному законодательствам.

          Видеодомофон подключен к Системе Домофонной Связи (СДС) ВИЗИТ-ОнЛайн. ВИЗИТ-ОнЛайн - это
     система связи и администрирования для домофонов VIZIT с обеспечением маршрутизации видеопотоков 
     к серверам интернет - провайдеров для организации видеоархива.
          Аппаратная часть видеодомофона включает в себя входную группу подъезда и этажное оборудование.
          Входная группа подъезда состоит из двух дверных блоков (входных дверей подъезда) VIZIT-ДСНМЦ2
     (с установленными электромагнитным замком VIZIT-ML370, доводчиком VIZIT-DC503S ARCTIC, кнопкой выхода
     EXIT 1000), блока вызова домофона БВД-435FCBE3, блока управления домофона БУД-485М, Ethernet модуля
     VEM-702, маршрутизатора, монтажного бокса VIZIT-MB4P, аксессуаров.
     БУД-485М, VEM-702 и маршрутизатор размещены в монтажном боксе VIZIT-MB4P.
          Этажное оборудование включает в себя абонентские устройства квартир (мониторы видеодомофона
     VIZIT-M468MG), блоки коммутации видеодомофона БК-4MVE, групповые источники питания БПД24/12-1-1,
     монтажные боксы VIZIT-MB2P.
     БК-4MVE и БПД24/12-1-1 размещены в монтажных боксах VIZIT-MB2P на каждом этаже. 
   
          Программная часть видеодомофона включает в себя ПО «Клиент ОСВ» и приложение на смартфон
     «Мой ВИЗИТ» (Android, iOS).
          Примечание. Описание СДС ВИЗИТ-ОнЛайн размещено на сайте  по ссылке:www.domofon.ru
     https://domofon.ru/VIZIT-Online/.
     
          Функциональные возможности видеодомофона в СДС ВИЗИТ-ОнЛайн.
     Помимо базовых функций (двухсторонняя связь между посетителем и абонентом, отпирание замка двери
     подъезда с абонентского устройства, видеоконтроль обстановки перед блоком вызова, доступ жильца в
     подъезд путем прикладывания RF-идентификатора к считывателю блока вызова) видеодомофон, подключенный
     к СДС ВИЗИТ-ОнЛайн имеет дополнительные:
     1) Дублирование вызова на смартфоны абонентов системы, аудио - и видеосвязь абонента с посетителем с
     помощью приложения «Мой ВИЗИТ».
     2) Дистанционное отпирание замка входной двери подъезда из приложения «Мой ВИЗИТ» во время вызова
     и в режиме ожидания.
     3) Просмотр абонентом в мобильном приложении видеопотоков выбранных IP-камер (до четырёх).
     4) Удаленное администрирование с рабочего места Администратора Домофонной Компании (далее - ДК) или
     Управляющей Компании (далее - УК) в ПО «Клиент ОСВ».
     - баз мобильных абонентов;
     - настроек блоков в составе видеодомофона;
     - включения / отключения мобильных абонентов;
     - баз ключей;
     - индивидуальных кодов.
     5) Удаленное обновление ПО компонентов системы в ПО «Клиент ОСВ».
     6) Возможность просмотра видеоархива подключенных IP-камер. Видеоархив хранится на серверах
     интернет-провайдера. На серверах СДС ВИЗИТ-ОнЛайн персональные данные не хранятся!
     Примечание. Для функционирования системы не нужен публичный статический IP-адрес.
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1.1 Общие положения.

1.Общие положения, описание, требования и рекомендации
по проектированию домофона VIZIT.
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1.2 Описание.

Видеодомофон на 100 абонентов для подъезда с одной входной группой
на базе блоков БВД-435FCBE3, БУД-485М, VEM-702

и подключением к Системе Домофонной Связи (СДС) ВИЗИТ-ОнЛайн
(редакция 20260202).

https://vizit-group.com 
https://domofon.ru 
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Видеодомофон на 100 абонентов для подъезда с одной входной группой
на базе блоков БВД-435FCBE3, БУД-485М, VEM-702

и подключением к Системе Домофонной Связи (СДС) ВИЗИТ-ОнЛайн
(редакция 20260202).

http://www.domofon.ru


Техподдержка:   

1.4 Общие рекомендации.

       Перед началом работы рекомендуется проверить актуальность прошивок всех компонентов системы. 
       Для поиска необходимой информации по работе оборудования и программного обеспечения с торговым
  знаком VIZIT рекомендуется обращаться к разделам ПРОДУКЦИЯ и ТЕХПОДДЕРЖКА интернет-ресурсов:
  https://domofon.ru, https://vizit-group.com

             
   
             
      

      Консультации специалистов по работе оборудования и программного обеспечения с торговым знаком VIZIT:
 remont@domofon.ru, service@domofon.ru, service1@domofon.ru.
                                                                   
                                                              
                                                               

       
      
            Компоненты системы, требующие защиты от несанкционированного доступа (БУД, БП),
       рекомендуется устанавливать в монтажных боксах VIZIT, которые удовлетворяют требованиям безопасности
       и обеспечивают надлежащую вентиляцию.
            Для снижения влияния атмосферных осадков на такие компоненты системы как БВД, считыватели, кнопки 
       выхода, следует применять защитные козырьки VIZIT.
            Для монтажа цепей следует использовать провода с медными жилами.
            В качестве ключей могут быть использованы только оригинальные идентификаторы .RF VIZIT
      
      

       
  

  
      
 
  

     Количество мобильных абонентов системы:
- максимальное количество мобильных абонентов, зарегистрированных в одной квартире – 9 (не более);
- общее количество мобильных абонентов в системе – 8000 (не более).
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Дополнительные видеоматериалы и информация на каналах VIZIT SAFE HOME 

https://vizit-group.com 
https://domofon.ru 
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1.3 Требования к системе.

Видеодомофон на 100 абонентов для подъезда с одной входной группой
на базе блоков БВД-435FCBE3, БУД-485М, VEM-702

и подключением к Системе Домофонной Связи (СДС) ВИЗИТ-ОнЛайн
(редакция 20260202).

http://www.domofon.ru,
mailto:remont@domofon.ru,


Графическое обозначение Наименование элемента

Дверной блок стальной наружный VIZIT-ДСНМЦ2

Блок вызова домофона БВД-435FCBE3

Монтажный комплект МК-432

Ethernet модуль EM-702V

Блок питания для VEM-702 

Блок управления домофона БУД-485М

VIZIT-ДСНМЦ2

БВД-445FCBE2

2. Условные графические обозначения в структурной схеме и схеме соединений
(лист 1 из 2).                                                            

МК-432
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Блок питания
5V, 3A (Type C)

 
VEM-702

https://vizit-group.com 
https://domofon.ru 
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БУД-485М

БВД-435FCBE3

CONCIERGE

Видеодомофон на 100 абонентов для подъезда с одной входной группой
на базе блоков БВД-435FCBE3, БУД-485М, VEM-702

и подключением к Системе Домофонной Связи (СДС) ВИЗИТ-ОнЛайн
(редакция 20260202).



Графическое обозначение Наименование элемента

Кнопка EXIT 1000 сенсорная с подсветкой (входит в состав
VIZIT-ДСНМЦ2)

Замок электромагнитный VIZIT-ML370 (входит в состав
VIZIT-ДСНМЦ2)

Маршрутизатор

Монтажный бокс  VIZIT-MB4P

Монтажный бокс VIZIT-MB2P

Монитор видеодомофона VIZIT-M468MG

Блок коммутации  видеодомофона БК-4MVE

Блок питания домофона БПД24/12-1-1

2. Условные графические обозначения в структурной схеме и схеме соединений
(лист 2 из 2).                                                            

VIZIT-MB4P

MB4P
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LAN Internet

WANLAN1 LAN2 LAN3

EXIT 1000

  VIZIT-ML370

M468MG

MB2P

VIZIT-MB2P

~220 В

БПД24/12-
1-1

БК-
4MVE 

                             

https://vizit-group.com 
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WAN LAN1 LAN2 LAN3

Видеодомофон на 100 абонентов для подъезда с одной входной группой
на базе блоков БВД-435FCBE3, БУД-485М, VEM-702

и подключением к Системе Домофонной Связи (СДС) ВИЗИТ-ОнЛайн
(редакция 20260202).
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3. Структурная схема видеодомофона.
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РК 75-3,7-319 нг(А)-HF

ПуГВ 1х2,5 желто-зеленый
Внимание! Не допускается разрезать защитный проводник
на всём протяжении линии защитного зануления.
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Примечание № 1. Для защиты сетевой розетки бокса и
кабеля питающей сети от перегрузки по току, в систему
энергоснабжения здания должен быть установлен 1- или
2-х полюсный автоматический выключатель с номинальным
током от 3 до 6 А.1- полюсный выключатель устанавливается
в разрыв фазного проводника. 
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КСВВнг(А)-LS 4х2х0,8

КСВВнг(А)-LS 8х0,64 3

UTP cat.5e 

КСПЭВГ-2х0,35

КПРВГнг(А)-
FRLS 2х1,5

КПРВГнг(А)-
FRLS 2х1,5

КПРВГнг(А)-
FRLS 2х1,5

БВД-445FCBE2

МК-445

Маршрутизатор

WAN LAN1 LAN2 LAN3

Блок питания
5V, 3A (Type C)

Блок питания
маршрутизатора

~220 В

~220 В

~220 В

Подробная схема взаимосвязей в СДС
 представленаВИЗИТ-ОнЛайн

на странице 6/11 данного проекта 
БВД-435FCBE3

МК-432

CONCIERGE

CONCIERGE

КСПЭВГ-2х0,35

КСПЭВГ-2х0,35

КСПЭВГ-6х0,35

КСПЭВГ-6х0,35

КСПЭВГ-6х0,35

Видеодомофон на 100 абонентов для подъезда с одной входной группой
на базе блоков БВД-435FCBE3, БУД-485М, VEM-702

и подключением к Системе Домофонной Связи (СДС) ВИЗИТ-ОнЛайн
(редакция 20260202).

 Интернет



Видеоархив
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4. Схема взаимосвязей в СДС  ВИЗИТ-ОнЛайн.
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к сети провайдера 

АРМ Оператора ДК (УК)

Маршрутизатор

WAN LAN1 LAN2 LAN3

Блок питания
маршрутизатора

~220 В

ДОМ
на Кутузовском

ДОМ
на Хворостухина

Регистрация VEMов,
управление настройками

домофона и базами ключей

Смартфоны
абонентов

 Звонки на смартфоны

 Просмотр
 видеоархива

Видеопоток
IP-камеры

Управляющее
ПО 

«Клиент ОСВ»

INTERNET

Смартфоны
абонентов

 Звонки на смартфоны

Сервер
интернет-провайдера

к IP-камере

к VEM-702 

 (без видеоархива)

Сервер СДС
«ВИЗИТ-ОнЛайн»

Серверное
ПО

ВИЗИТ-ОнЛайн

 (с видеоархивом)

Блок управления
домофона

Блок вызова
видеодомофона

БУД-482

Подъездная
линия
связи

 Интернет

Сервер
ВИЗИТ-ОнЛайн

Домофонная Компания
Управляющая Компания

Администратор
ВИЗИТ-ОнЛайн

 Android

 iOS

Сервер
провайдера видеоархива

 Смартфоны
абонентов

 Просмотр
видеоархива

 Просмотр
видеоархива

Маршрутизатор

Блок вызова
видеодомофона

Подъездная линия связи

 Интернет

Сервер
ВИЗИТ-ОнЛайн

Домофонная Компания
Управляющая Компания

Администратор
ВИЗИТ-ОнЛайн

 Android

 iOS

Сервер
провайдера видеоархива

 Смартфоны
абонентов

 Просмотр
видеоархива

 Просмотр
видеоархива

WAN LAN1 LAN3LAN2

Ethernet модуль

VEM-
702

Монитор
видеодомофона

       M468MG

     

          

      
 
    
         

БУД-485М

БВД-435FCBE3

CONCIERGE

Видеодомофон на 100 абонентов для подъезда с одной входной группой
на базе блоков БВД-435FCBE3, БУД-485М, VEM-702

и подключением к Системе Домофонной Связи (СДС) ВИЗИТ-ОнЛайн
(редакция 20260202).
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Примечание № 1. Соедините клемму PRG блока вызова
с клеммой GND блока управления (цепь № 2 на схеме)
при записи МАСТЕР-ключа №1 блока вызова.
Разъедините клеммы после окончания записи МАСТЕР-ключа.

Примечание № 2.
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модуль

Блок вызова
БВД-435FCBE3

LAN2
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WAN

5. Схема соединений видеодомофона (лист 1 из 2).

Маршрутизатор

WAN LAN1 LAN2 LAN3

RJ45

Блок питания
5V, 3A (Type C)

~220 В

~220 В

Блок питания
маршрутизатора

~220 В

CONCIERGE
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Видеодомофон на 100 абонентов для подъезда с одной входной группой
на базе блоков БВД-435FCBE3, БУД-485М, VEM-702

и подключением к Системе Домофонной Связи (СДС) ВИЗИТ-ОнЛайн
(редакция 20260202).
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5. Схема соединений видеодомофона (лист 2 из 2).
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Перемычка Z подключает согласующий
резистор  к линии видеосигнала.82W
Устанавливается только на верхнем по
схеме, т. е. последнем в цепи
видеосигнала блоке коммутации. 
   

В
и

д
е
о
си

гн
а
л

 к
 Б

К
-4

M
V

E
 

Л
и

н
и

я
 с

в
я
зи

 к
 Б

К
-4

M
V

E
 

SEL

1 32 5 64

GND

+24V

+12V

GND

БПД24/12-
1-1

L
N

2
-

G
N

D

L
N

2
+

V
I1

+
E

D
IN

E
c2

G
N

D

V
I2

H
S

+
H

S
-

1 2 5 6

M468MG

Монитор

Кв. №96

D
L

+

L
N

1
-

L
N

1
+

4 3

L
N

2
-

G
N

D

L
N

2
+

V
I1

+
E

D
IN

E
c2

G
N

D

V
I2

H
S

+
H

S
-

M468MG

Монитор

Кв. №97

D
L

+

L
N

1
-

L
N

1
+

L
N

2
-

G
N

D

L
N

2
+

V
I1

+
E

D
IN

E
c2

G
N

D

V
I2

H
S

+
H

S
-

M468MG

Монитор

Кв. №98

D
L

+

L
N

1
-

L
N

1
+

L
N

2
-

G
N

D

L
N

2
+

V
I1

+
E

D
IN

E
c2

G
N

D

V
I2

H
S

+
H

S
-

M468MG

Монитор

Кв. №99

D
L

+

L
N

1
-

L
N

1
+

1 2 5 64 31 2 5 64 3 1 2 5 64 31 2 5 64 3 1 2 5 64 3

2 1

+

-

2

1 Дополнительное
УКП

2 1

+

-

2

1 Дополнительное
УКП

2 1

+

-

2

1 Дополнительное
УКП

2 1

+

-

2

1 Дополнительное
УКП

+
E

A

V
G

A

G
A

V
O

A

FB  FA+= FC  FB+= FD  FC+=

VO

VG

VG

VI

+E

+E

G

G

LINE

GND

Ek

+1

+2

+3

+4

F
A

L
N

+
E

B

V
G

B

G
B

V
O

B

F
B

L
N

+
E

C

V
G

C

G
C

V
O

C

F
C

L
N

+
E

D

V
G

D

G
D

V
O

D

F
D

L
N

1 32 5 6

4

1
2
3

Z

5

25-й этаж

БК-

4MVE

Блок коммутации

4 1 32 5 64 1 32 5 64

FA 80= +40+20+10+ 8 + 4 + 2 + 1

Перемычка Z подключает согласующий
резистор  к линии видеосигнала.82W
Устанавливается только на верхнем по
схеме, т. е. последнем в цепи
видеосигнала блоке коммутации. 
   

SEL

1 32 5 64

от листа 1 

Этажное оборудование

Блок
питания

Блок
питания

Видеодомофон на 100 абонентов для подъезда с одной входной группой
на базе блоков БВД-435FCBE3, БУД-485М, VEM-702

и подключением к Системе Домофонной Связи (СДС) ВИЗИТ-ОнЛайн
(редакция 20260202).



  Поз.
    Наименование и техническая

 характеристика
  Тип, марка Завод-изготовитель

  Единица
 измерения

Кол-во
Возможные

замены
Примечания

1 Дверной блок стальной наружный VIZIT-ДСНМЦ2
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Поставляется с установленными электромагнитным
замком VIZIT-ML370, дверным доводчиком VIZIT-DC503S ARCTIC, 
кнопкой выхода EXIT 1000. Для расчета стоимости металлических 
входных дверных блоков необходимо воспользоваться 
калькулятором https://domofon.ru/calculator/. 

2 Блок вызова домофона БВД-435FCBE3
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Работает совместно с блоком управления домофона БУД-485М в 
составе входной группы подъезда и предназначен для организации 
контроля и управления доступом в подъезд многоквартирного дома. 
Обеспечивает визуальный контроль обстановки перед блоком 
вызова.

3
Комплект монтажный для врезного 
монтажа блоков вызова БВД-431х,-
432х,-433х,-435х

МК-432
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для защиты блока вызова БВД-435FCBE3 от 
атмосферных осадков.

4 Блок управления домофона БУД-485М
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Работает совместно с блоком вызова БВД-435FCBE3 в составе 
входной группы подъезда и обеспечивает двухстороннюю связь 
между посетителем и абонентом, а также отпирание замка двери 
подъезда.

5 Ethernet модуль  VEM-702 
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для использования  совместно с блоком управления 
БУД-485М для удаленного администрирования настроек, баз ключей 
и индивидуальных кодов блоков VIZIT через Интернет, а так же 
дублирования звонков на смартфоны абонентов.

6 Маршрутизатор  шт. 1
Принимает сетевой сигнал от провайдера и обеспечивает обмен 
данными между устройствами системы. 

7 Монтажный бокс VIZIT-MB4Р
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для установки блока управления БУД-485М, Ethernet 
модуля VEM-702   ис блоком питания маршрутизатора с блоком 
питания.

8 Монтажный бокс VIZIT-MB2Р
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 25

Предназначен для установки блока коммутации БК-4MVE и блока 
питания БПД24/12-1-1.

9 Монитор видеодомофона VIZIT-M468МG КНР шт. 100
Монитор цветного изображения (PAL, 5,6"). Энергонезависимая 
видеопамять (ч/б, 64 кадра). Видео - два канала, аудио - два 
канала. Цвет - серый металлик.

6. Спецификация оборудования и материалов (лист 1 из 3).
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Видеодомофон на 100 абонентов для подъезда с одной входной группой
на базе блоков БВД-435FCBE3, БУД-485М, VEM-702

и подключением к Системе Домофонной Связи (СДС) ВИЗИТ-ОнЛайн
(редакция 20260202).



5. Спецификация оборудования и материалов (лист 2 из 3).

  Поз.
    Наименование и техническая

 характеристика
  Тип, марка Завод-изготовитель

  Единица
 измерения

Кол-во
Возможные

замены
Примечания

9 Монтажный бокс VIZIT-MB4Р
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для установки в нем блока управления БУД-482РД с 
блоком питания, контроллера ключей RF VIZIT-КТМ606 и 
маршрутизатора.

10  Замок электромагнитный VIZIT-ML370-40-50
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 2

Предназначен для запирания / отпирания входной двери в 
помещение.

11 Маршрутизатор шт. 1
Принимает сетевой сигнал от провайдера и обеспечивает обмен 
данными между устройствами системы.

12

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 8х0,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 20
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-482РД до блока вызова
БВД-445FCBE2.

13

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 2х0,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 20
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-482РД до кнопки управления выходом EXIT 
1000.

14

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 30
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-482РД до электромагнитного
замка VIZIT-ML370-40-50.

15

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 2х0,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 20
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-482РД до блока питания HDR-30-15.

* - Возможна замена марки кабеля и производителя на аналогичные. 
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  Поз.
    Наименование и техническая

 характеристика
  Тип, марка Завод-изготовитель

  Единица
 измерения

Кол-во
Возможные

замены
Примечания

10 Блок коммутации видеодомофона БК-4MVE
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 25

Этажный коммутатор (емкость до 4 абонентов), совмещенный с 
разветвителем видеосигнала и распределителем группового 
питания для мониторов серии 400. Распределитель питания имеет 
защиту от перегрузки и короткого замыкания. Распределитель 
видеосигнала имеет повышенную помехоустойчивость.

11 Блок питания домофона БПД24/12-1-1
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 25

Предназначен для группового  питания мониторов видеодомофона 
VIZIT-M468МG. Является стабилизированным двухканальным 
источником постоянного напряжения +24В и +12В с общей клеммой 
GND. Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева.  

12

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСПЭВГ-2х0,35 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 25
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока питания БПД24/12-1-1 до блока коммутации видеодомофона
БК-4MVE.

13 КСПЭВГ-6х0,35 ООО «ТПД Паритет» м (макс.)

50
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока коммутации видеодомофона БК-4MVE до монитора 
видеодомофона VIZIT-M468МG.

100
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-485М до блока коммутации видеодомофона 
БК-4MVE.

14 КСВВнг(А)-LS 8х0,35 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 50
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-485М до блока вызова
БВД-435FCBE3.

15 КСВВнг(А)-LS 4х2х0,75 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 30
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-485М до электромагнитного замка VIZIT-
ML370.

16
Провод заземления, имеющий 
желто-зеленую окраску изоляции *

ПуГВ 1х2,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 100
Максимально допустимая при данном сечении длина провода 
заземления.

17
Радиочастотный коаксиальный 
кабель с волновым 
сопротивлением 75 Ом *

РК 75-3,7-319 нг(А)-HF ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 300 См. 1.2 Общие требования на стр. 2/10. 
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5. Спецификация оборудования и материалов (лист 3 из 3).

  Поз.
    Наименование и техническая

 характеристика
  Тип, марка Завод-изготовитель

  Единица
 измерения

Кол-во
Возможные

замены
Примечания

16

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 2х0,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 20
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
контроллера ключей RF VIZIT-КТМ606 до кнопки управления 
выходом EXIT 1000.

17

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 30
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
контроллера ключей RF VIZIT-КТМ606 до электромагнитного
замка VIZIT-ML370-40-50.

18 Кабель для СКС/IP категория 5e * UTP cat.5e ООО «ТПД Паритет» м
Распространенный тип кабеля. Применяется для различных типов 
соединений.

19
Провод заземления, имеющий 
желто-зеленую окраску изоляции *

ПуГВ 1х2,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 100
Максимально допустимая при данном сечении длина провода 
заземления.

* - Возможна замена марки кабеля и производителя на аналогичные. 

Дополнительные видеоматериалы и информация на каналах VIZIT SAFE HOME 

  Поз.
    Наименование и техническая

 характеристика
  Тип, марка Завод-изготовитель

  Единица
 измерения

Кол-во
Возможные

замены
Примечания

18 Силовой кабель * КПРВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ООО «ТПД Паритет»

19 Кабель для СКС/IP категория 5e * UTP cat.5e ООО «ТПД Паритет»

* - Возможна замена марки кабеля и производителя на аналогичные. 

6. Спецификация оборудования и материалов (лист 3 из 3).
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