
                            Типовой проект № 13.

Содержание

         Настоящий документ составлен в помощь проектировщикам СКУД, выполненных на основе продукции
    торговой марки VIZIT (далее - ТМ VIZIT).  

     ВНИМАНИЕ! Вся представленная информация имеет рекомендательный характер. Проект 
конкретного объекта должен быть утвержден в установленном порядке согласно федеральному
и региональному законодательствам.

          Настоящий проект СКУД огороженной территории коттеджного поселка работает с системой VIZIT-GSM,
     использующей сотовую связь и мобильный интернет.
     
          СКУД состоит из блока вызова домофона CPL, блока управления домофона , GSM БВД-343F БУД-485М
      S 92, монтажного бокс 1, калитки стальной наружной VIZIT КСН-12, которая поставляетсямодуля V M-7 а -VIZIT-MB
     с электромагнитным замком , дверным доводчиком VIZIT-DC503S ARCTIC, кнопкой выходаVIZIT-ML305-40-50
     EXIT 500 с монтажным комплектом MK-RD, модулями подсветки VIZIT-LM-3 (1 шт.), а также программного
     обеспечения: ПО , ПО , . «Администратор VSM» «VIZIT-Commander» ПО «VSM Update»
    
           СКУД обеспечивает: 

1) Вызов ы, аудиосвязь абонента с посетителем.      на мобильные и стационарные телефон
     2) Возможность дистанционного отпирания замка с мобильного и стационарного телефона во время сеанса
     связи.
     3) Доступ жильца на огороженную территорию коттеджного поселка путём прикладывания RF-идентификатора
     к считывателю блока вызова домофона.
     4) Удаленное администрирование
     - баз мобильных абонентов (  «Администратор VSM»);ПО
     - настроек GSM модуля VSM-792 (  «Администратор VSM»);ПО
     - настроек домофона ( «VIZIT-Commander» ;ПО )
     - включения / отключения мобильных абонентов (  «Администратор VSM»);ПО
     - баз ключей ( «VIZIT-Commander» ;ПО )
     - индивидуальных кодов ( «VIZIT-Commander» .ПО )

Удаленное обновление прошивки GSM модуля VSM-792, блока управления домофона БУД-485М с помощью     5) 
     ПО «VSM Update».

           Описания и актуальные версии ПО размещены на сайте www.domofon.ru в разделеПримечание.
     ПРОДУКЦИЯ → .УСТРОЙСТВА И ПРОГРАММЫ ДЛЯ УДАЛЁННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ
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1.1 Общие положения.

1.Общие положения, описание, требования и рекомендации
по проектированию домофона VIZIT.
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СКУД огороженной территории коттеджного поселка.
Домофон на 800 коттеджей с возможностью вызова на мобильные

и стационарные телефоны абонентов системы и удаленного администрирования
с использованием сотовой связи и мобильного интернета (система VIZIT-GSM)

на базе блоков БВД-343FCPL, БУД-485М и VSM-792
(редакция 2023-11).

  СКУД огороженной территории коттеджного поселка.
Домофон на 800 коттеджей с возможностью вызова на мобильные

и стационарные телефоны абонентов системы и удаленного администрирования
с использованием сотовой связи и мобильного интернета (система VIZIT-GSM)

на базе блоков БВД-343FCPL, БУД-485М и VSM-792
(редакция 2023-11).

1.2 Описание.

       
      Внимание!  �����ь  V M-7  подключается только к GSM (GPRS, 2G) сети мобильного оператора.GSM S 92
      Удаленное администрирование выполняется по сети мобильного интернета 2G.
      Для работы системы VIZIT-GSM необходимо обновить ПО микроконтроллера БУД-485M до актуального. 
      Линию видеосигнала между блоком вызова и монитором видеонаблюдения следует выполнять коаксиальным
      кабелем РК 75-3,7 или аналогичным, с медной центральной жилой и медной оплёткой.
      Для монтажа цепей следует использовать провода с медными жилами.
       В качестве ключей могут быть использованы только оригинальные идентификаторы .RF VIZIT
      
      

      
 
  

1.3 Требования к системе.



Техподдержка:   

1.4 Общие рекомендации.
       Для поиска необходимой информации для конкретного проекта СКУД рекомендуется обращаться
  к разделам ПРОДУКЦИЯ и ТЕХПОДДЕРЖКА интернет-ресурсов VIZIT: www.domofon.ru,
  www.vizit-group.com
      

- Документация на изделие
- Библиотека нормативно-технической документации
- Консультации специалистов по e-mail: remont@domofon.ru,                  компания «МОДУС-Н» – Москва
                                                                    service@domofon.ru,                  компания «МОДУС-Н» –  Москва
                                                                    vizit-domofon@yandex.ru,           компания «ВИЗИТ-ЦЕНТР» –  Москва
                                                                   
                                                              
                                                               

       
      
      Блок управления БУД-485М и GSM модуль VSM-792 следует устанавливать в монтажный бокс VIZIT-MB1
      в отапливаемом помещении, в месте, обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции.
      В этом случае (для обеспечения GSM связи) монтажный бокс необходимо доработать - установить внешние
      антенны для SIM800L (в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно) и подключить их к антенным
      гнездам GSM субмодулей L вместо внутренних антенн. Внешние антенны для SIM800L можноSIM800
      приобрести на сайте купи-домофон.рф или у других специализированных поставщиков GSM оборудования. 
      

      
 
  

SIM800SIM800

(1) GSM субмодули SIM800 №1 и №2

2

1

(2)  Разъем подключения GSM антенны

3 44

(3)  SIM-карты мобильного оператора (формат «mini»)

(4)  Светодиоды индикации режима работы GSM субмодулей

Изображение внешней
антенны в собранном виде:

№1 №2

Установка внешних антенн на монтажный бокс:

VIZIT-MB1

VSM-792

Изображение внешней
антенны в разобранном виде:

гайка

пружинная шайба (гровер) стопорная зубчатая шайба

кабель с разъемамиантенна

антенна

гайкапружинная шайба (гровер)

стопорная зубчатая шайба

кабель с разъемами

Антенны устанавливаются в специальные
отверстия диаметром 7,5 мм, расположенные
на верхней стенке монтажного бокса.
В случае отсутствия отверстий, их
необходимо просверлить согласно схеме. 

Схема расположения отверстий: 
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СКУД огороженной территории коттеджного поселка.
Домофон на 800 коттеджей с возможностью вызова на мобильные

и стационарные телефоны абонентов системы и удаленного администрирования
с использованием сотовой связи и мобильного интернета (система VIZIT-GSM)

на базе блоков БВД-343FCPL, БУД-485М и VSM-792
(редакция 2023-11).



2. Условные графические обозначения в структурной схеме и схеме соединений
(лист 1 из 2). 

  VIZIT-ML305

Графическое обозначение Наименование элемента

Калитка стальная наружная VIZIT-КСН-12-Пр(Лв)

Замок электромагнитный VIZIT-ML305-40-50 

        

Кнопка EXIT 500

Монтажный комплект MK-RD

Модуль светодиодный VIZIT-LM-3

Блок вызова домофона БВД-343FCPL

Комплект монтажный МК-315

GSM модуль VSM-792

VIZIT-КСН-12

MK-RD

EXIT 500

LM-3

БВД-343FCPL

МК-315

 
VSM-792
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СКУД огороженной территории коттеджного поселка.
Домофон на 800 коттеджей с возможностью вызова на мобильные

и стационарные телефоны абонентов системы и удаленного администрирования
с использованием сотовой связи и мобильного интернета (система VIZIT-GSM)

на базе блоков БВД-343FCPL, БУД-485М и VSM-792
(редакция 2023-11).



БУД-485М

Графическое обозначение Наименование элемента

Блок управления домофона БУД-485М

Монтажный бокс  VIZIT-MB1

VIZIT-MB1

Внешние GSM-антенны

2. Условные графические обозначения в структурной схеме и схеме соединений
(лист 2 из 2). 
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СКУД огороженной территории коттеджного поселка.
Домофон на 800 коттеджей с возможностью вызова на мобильные

и стационарные телефоны абонентов системы и удаленного администрирования
с использованием сотовой связи и мобильного интернета (система VIZIT-GSM)

на базе блоков БВД-343FCPL, БУД-485М и VSM-792
(редакция 2023-11).



Помещение охраны

Примечание № 1. Для защиты сетевой розетки бокса и
кабеля питающей сети от перегрузки по току, в систему
энергоснабжения здания должен быть установлен 1- или
2-х полюсный автоматический выключатель с номинальным
током от 3 до 6 А.
1- полюсный выключатель устанавливается в разрыв
фазного проводника. 

2

8

5

5

Вводно-распределительное 
устройство здания

главная заземляющая шина

VIZIT-ML305

EXIT 500

БУД-485М

См. Примеч. № 1
к сети ~220 В

 2

КПРВГнг(А)-FRLS 2х1,5

 1

4
3

ПуГВ 1х2,5
желто-зеленый

Мобильная сотовая
связь

3. Структурная схема домофона.

 
VSM-792

КСВВнг(А)-LS 8х0,35

Мобильные
телефоны абонентов

Связь с домофоном
 

ДОМОФОН

Мобильная
связь GSM 2G

Мобильный
интернет 2G

MK-RD

VIZIT-MB1

КСВВнг(А)-LS 4х2х0,75

Стационарные
телефоны абонентов

Внешние GSM-антенны

БВД-343FCPL

МК-315

ДОМОФОН

Мобильный
телефон
охраны

РК 75-3,7-319 нг(А)-HF
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выдеонаблюдения
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СКУД огороженной территории коттеджного поселка.
Домофон на 800 коттеджей с возможностью вызова на мобильные

и стационарные телефоны абонентов системы и удаленного администрирования
с использованием сотовой связи и мобильного интернета (система VIZIT-GSM)

на базе блоков БВД-343FCPL, БУД-485М и VSM-792
(редакция 2023-11).



4. Схема соединений домофона.

8

7
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VIZIT-ML305 БУД-485М

Кнопка

Примечание № 2.
Установить перемычку

 в положение 300 

Замок
электромагнитный

Блок управления

В
А

GND

+15V (+Е)

GND

SND2
SND1

2
1
3

3 2 1

GSM-модуль

1

+15V (+Е)

GND

SND2
SND1

2
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S

4
8

5
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D

S
N

D
2

S
N

D
1

 
VSM-792

БВД-343FCPL
VO

VG

Примечание № 1. Соедините
клемму PRG блока вызова с
клеммой GND блока управления
при записи МАСТЕР-ключей.
Разъедините клеммы после
окончания записи МАСТЕР-ключей.
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СКУД огороженной территории коттеджного поселка.
Домофон на 800 коттеджей с возможностью вызова на мобильные

и стационарные телефоны абонентов системы и удаленного администрирования
с использованием сотовой связи и мобильного интернета (система VIZIT-GSM)

на базе блоков БВД-343FCPL, БУД-485М и VSM-792
(редакция 2023-11).



5. Спецификация оборудования и материалов (лист 1 из 2).

  Поз.
    Наименование и техническая

 характеристика
  Тип, марка Завод-изготовитель

  Единица
 измерения

Кол-во
Возможные

замены
Примечания

1 Калитка стальная наружная VIZIT-КСН-12-Пр(Лв)
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Поставляется с установленными электромагнитным замком VIZIT-
ML305-40-50, дверным доводчиком VIZIT-DC503S ARCTIC, кнопкой 
выхода EXIT 1000 с монтажным комплектом MK-RD, модулями 
подсветки VIZIT-LM-3 (2 шт.).

2 Блок вызова домофона БВД-343FCPL
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Работает совместно с блоком управления домофона БУД-485М в 
составе входной группы коттеджного поселка.

3 Блок управления домофона БУД-485М
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Работает совместно с блоком вызова БВД-343FCPL в составе 
входной группы коттеджного поселка.

4 GSM модуль  VSM-792 
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для использования  совместно с блоком управления 
БУД-485М для дублирования звонков на телефоны абонентов 
посредством GSM связи.

5 Монтажный бокс VIZIT-MB1
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Устанавливается в отапливаемом помещении, в месте 
обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. 
Предназначен для установки в нем блока управления БУД-485М и 
GSM модуля VSM-792.

6
Радиочастотный ключ-
идентификатор RFID-13.56MHz

VIZIT-RF3.1 КНР шт. до 2400
Предназначен для использования совместно с домофонами VIZIT в 
качестве бесконтактного ключа доступа.

7 Замок электромагнитный VIZIT-ML305-40-50
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Устанавливается на калитке. Корпус выполнен из ударопрочного 
поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям.

8 Кнопка выхода для домофона EXIT 1000
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначена для разблокирования электромагнитного замка,
установленного на калитке.

9 Комплект монтажный MK-RD
ООО «НПО «ВИЗИТ»
им. В. Ф. Сотникова»,

Россия
шт. 1

Предназначен для защиты кнопки EXIT 1000 от атмосферных 
осадков.
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СКУД огороженной территории коттеджного поселка.
Домофон на 800 коттеджей с возможностью вызова на мобильные

и стационарные телефоны абонентов системы и удаленного администрирования
с использованием сотовой связи и мобильного интернета (система VIZIT-GSM)

на базе блоков БВД-343FCPL, БУД-485М и VSM-792
(редакция 2023-11).



  Поз.
    Наименование и техническая

 характеристика
  Тип, марка Завод-изготовитель

  Единица
 измерения

Кол-во
Возможные

замены
Примечания

10 Внешняя GSM-антенна
Антенна для модуля 
SIM800 GSM GPRS

КНР шт. 2

Антенна предназначена для усиления сигнала и обеспечения 
стабильной связи в сети GSM GPRS. Частотный диапазон: 
850/900/1800/1900 МГц. Коэффициент усиления: 2 дБ. Волновое 
сопротивление: 50 Ом.  

11

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 8х0,35 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 50
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-485М до блока вызова
БВД-343FCPL.

12

Кабели для монтажа систем 
сигнализации (не распространяют 
горение при групповой
прокладке) *

КСВВнг(А)-LS 4х2х0,75 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 30
Максимально допустимая при данном сечении длина кабеля от 
блока управления БУД-485М до электромагнитного
замка VIZIT-ML305-40-50.

13
Радиочастотный коаксиальный 
кабель с волновым 
сопротивлением 75 Ом

РК 75-3,7-319 нг(А)-HF ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 500 См. п. 1.3 Общие требования на стр. 1/8. 

14
Провод заземления, имеющий 
желто-зеленую окраску изоляции *

ПуГВ 1х2,5 ООО «ТПД Паритет» м (макс.) 100
Максимально допустимая при данном сечении длина провода 
заземления.

15
Кабели силовые с ПВХ-изоляцией, 
с пониженным дымо- и 
газовыделением *

ВВнг(А)-LS 2х1,5 ООО «Конкорд» м (макс.) 100
Максимально допустимая при данном сечении длина питающего 
кабеля розеток монтажных боксов.

* - Возможна замена марки кабеля и производителя на аналогичные. 

5. Спецификация оборудования и материалов (лист 2 из 2).
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СКУД огороженной территории коттеджного поселка.
Домофон на 800 коттеджей с возможностью вызова на мобильные

и стационарные телефоны абонентов системы и удаленного администрирования
с использованием сотовой связи и мобильного интернета (система VIZIT-GSM)

на базе блоков БВД-343FCPL, БУД-485М и VSM-792
(редакция 2023-11).



          Система VIZIT-GSM работает в одном из режимов: коттеджный поселок со сквозной нумерацией или
коттеджный поселок с гостиничной нумерацией. Выбор режима нумерации устанавливается в БУД-485М.
Сквозная нумерация - система нумерации, при которой каждый коттедж имеет свой уникальный номер, который
не зависит от его принадлежности к какой-либо улице. В данном режиме номера коттеджей должны находиться
в диапазоне от 1 до 999.

     

          

      
 
    
         

Пример заполнения именной таблички

6. Особенности набора номера абонента в коттеджном поселке.

Пожалуйста, наберите номер в
соответствии с таблицей

Название
улицы

№ 
улицы

№
коттеджа

Правило
набора

Садовая № 1 1...25
0101

0125
...

Вишневая № 9 1...25
0901

0925
...

............................................................................

Лесная № 12 1...25
1201

1225
...

............................................................................

Помещение
охраны

000

............................................................................

............................................................................

Новый 
Арбат

№ 25 1...25
2501

2525
...

............................................................................

Цветочная № 18

Полевая № 20 1...25
2001

2025
...

1...25
1801

1825
...

Наберите номер

Пожалуйста, наберите номер в
соответствии с таблицей

Название
улицы

№ 
улицы

№
коттеджа

Правило
набора

Садовая № 1 1...25
0101

0125
...

Вишневая № 9 1...25
0901

0925
...

............................................................................

Лесная № 12 1...25
1201

1225
...

............................................................................

Помещение
охраны

000

............................................................................

............................................................................

Новый 
Арбат

№ 25 1...25
2501

2525
...

............................................................................

Цветочная № 18

Полевая № 20 1...25
2001

2025
...

1...25
1801

1825
...

Наберите номер

Пример размещения  и БВД- 3 2NPБВД-343FCPL 4
в монтажных комплектах МК-315.   

     ВНИМАНИЕ!
     Информация о монтаже и подключении именной таблички размещена на сайтеБВД- 342NP 
      в разделе ПРОДУКЦИЯ → →www.domofon.ru БЛОКИ ВЫЗОВА ДОМОФОНОВ  БЛОКИ ВЫЗОВА
     ДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ  БЛОКИ ВЫЗОВА СЕРИИ 300  БЛОК ИНДИКАЦИИ БВД-342NP.→ →

                                                                                                                                             Типовой проект № 13.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                         
                                                                           

www.  vizit-group.com 9/9

СКУД огороженной территории коттеджного поселка.
Домофон на 800 коттеджей с возможностью вызова на мобильные

и стационарные телефоны абонентов системы и удаленного администрирования
с использованием сотовой связи и мобильного интернета (система VIZIT-GSM)

на базе блоков БВД-343FCPL, БУД-485М и VSM-792
(редакция 2023-11).

     Возможности системы в режиме гостиничной нумерации с использованием :     VSM-792
     1) Максимальное количество улиц в коттеджном поселке - 99;
     2) Максимальное количество коттеджей на улице - 99;
     3) Максимальное количество  коттеджей в коттеджном поселке - 999;всех
     4) Количество цифр набора на клавиатуре блока вызова домофона - 4.
     

     
    

     Возможности системы в режиме сквозной нумерации с использованием :     VSM-792
     всех1) Максимальное количество  коттеджей в коттеджном поселке - 999;
     2) Количество цифр набора на клавиатуре блока вызова домофона - от 1 до 3.
     

     
    

Гостиничная нумерация - система нумерации, при которой каждый коттедж принадлежит к какой-либо улице.
В данном режиме комбинация цифр набора на клавиатуре блока вызова домофона представляет собой
двузначный номер улицы и двузначный номер коттеджа.
Например, названию улицы Лесная присваивается номер 12, а коттеджу № 10 на этой улице присваивается 10.
На клавиатуре набирается число 1210.
Информация о правиле набора размещается на именной табличке БВД-342NP. Блок вызова БВД-343FCPL и
именная табличка БВД- 342NP монтируются в монтажные комплекты МК-315 и располагаются рядом
по горизонтали.
Примечание: БВД- 342NP и МК-315 приобретаются отдельно при необходимости на сайте .купи-домофон.рф

     

          

      
 
    
         

http://www.domofon.ru
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